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OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1
DÜŞME TAKILMA OLASI 

YARALANMALAR
2 4 8 B

HER SIĞINAKTA YETERLİ SAYIDA AYDINLATMA VE 

ACİL AYDINLATMA OLMALI

2

TOZ OLUŞUMU HASTALIKLARA 

NEDEN OLMASI BULAŞICI 

HASTALIK

2 4 8 B
HER SIĞINAKTA YETERLİ DERECEDE HAVALANDIRMA 

SİSTEMİ KURULMALI

3
ACİL DURUMLARDA GECİKME 

MÜDAHELE GÜÇLÜĞÜ
2 5 10 B ACİL ÇIKIŞ KAPILARINDA UYARICI LEVHA YAZI OLMALI

4
ACİL MÜDAHELE DURUMUNDA 

GECİKME 
3 4 12 B

SIĞINAKDA ACİL MÜDAHELE ARAÇLARININ DIŞINDA 

MALZEME BULUNDURLMAMALI

5 PATLAMA,YANGIN 3 5 15 A
ELEKTİRK HATTININ KAPALI ALAN İÇİNE ALINARAK 

DOĞALGAZ HATTINDAN AYRILMASI GEREKMEKTEDİR

6 TAKILMA DÜŞME YARALANMA 3 4 12 B
SIĞINAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA SIĞINAK İÇLERİNDE 

DAĞINIK HALDE CİSİMLER OLMAMALI

7
YANGIN,PATLAMA VE 

KİMYASALLARA MARUZ KALMA
2 4 8 B

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ HAVALANDIRMALI ÖZEL 

ALANLARDA MUHAFAZA EDİLMELİ DAĞINIK HALDE 

BULUNMAMALI

8 TAKILMA DÜŞME YARALANMA 2 3 6 C
DEPOLARIN NORMAL AYDINLATMASI YANINDA ACİL 

DURUMLARDA DA AYDINLATMA EKİPMANI KURULMALI

9 BULAŞICI HASTALIKLAR 2 3 6 C
DEPOLARIN İÇİNDE BULUNAN STOKLANAN 

MADDELERİN ZARARLARINDAN KORUNMAK İÇİN 

YETERLİ HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURULMALI

10
MALZEME DEVRİLMESİ 

YARALANMA
2 3 6 C

DEPO KAPILARI KİLİTLİ OLMALI SORUMLU 

BELİRLENMELİ HERKEZ TARAFINDAN ULAŞILMAMALI

11 SU BASKINI 2 3 6 C
İLGİLİ TESİSATIN DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTOLÜ 

VE BAKIMLARININ PERİYODİK OLARAK YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

12
ACİL MÜDAHELE DURUMUNDA 

GECİKME 
3 3 9 B

DEPOLARIN ACİL ÇIKIŞ KAPI VE YOLLARI 

BELİRLENMELİ LEVHA VE İŞARETÇİLERLE 

ETİKETLENMELİ

13 KAÇAK AKARYAKIT SIZMASI 2 3 6 C
İLGİLİ MAKİNALARIN DEPOLANDIĞI YERLERDE 

HAVALADIRMA SİSTEMİ KURULMALIDIR.

14
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,KAÇAK,KISA DEVRE
2 4 8 B

İLGİLİ ELEKTİRİK PANOSUNUN KİLİTLİ OLMASI VE 

EHİL OLMAYAN KİŞİLERCE ULAŞILAMAMASI 

GEREKMEKTEDİR

15 ELEKTİRİK ÇARPMASI 3 4 12 B
İLGİLİ ELEKTİRİK TERTBATI SUDAN ETKİLENMEYEN 

KAÇAKLARA MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE 

MUHAFAZA ALTINA ALINMALIDIR

RİSK DEĞERLENDİRME

A.BİNALAR

SIĞINAK YETERSİZ AYDINLATMA

SIĞINAK

AÇIKLAMA

YETERSİZ HAVALANDIRMA

ACİL ÇIKIŞ KAPISI UYARI VE 

İŞARETLERİNİN OLMAMASI

SIĞINAK
ZEMİN YÜZEYİNDE ENGELLEYİCİ 

EŞYALAR BULUNMASI

DEPOLAR

DEPOLAR

DEPOLAR

DEPOLAR
ACİL ÇIKIŞ KAPISI İŞARETLERİNİN 

OLMAMASI

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN AÇIKTA 

BULUNMASI

YETERSİZ AYDINLATMA

YETERSİZ HAVALANDIRMA

SIĞINAK

SIĞINAKLAR YAPILMA AMACINA 

UYGUN BİR ŞEKİLDE BOŞ 

TUTULMAMAKTA

                                                            YÖNTEM:5X5 MATRİKS

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI TEHLİKE TANIMI RİSK TANIMI

SIĞINAK

DEPOLAR
SORUMLU KİŞİLERDEN BAŞKA GİRİŞ 

ÇIKIŞ OLMASI

SIĞINAK
DOĞALGAZ HATTINA ELEKTİRİK HATTI 

BAĞLANMASI

DEPOLAR

BAHÇE İŞLERİNDE KULLANILAN 

MAKİNALARIN HAVALANDIRMASIZ 

ORTAMDA TUTULMASI

DEPOLAR

SU DEPOLARINDA BULUNAN 

ELEKTİRİK PANOLARININ KİLİTLİ 

OLMAMASI

DEPOLAR

SU DEPOLARININ ELEKTRİK 

TERTİBATININ YETERSİZ VE ESKİ 

OLMASI

DEPOLAR
SU DEPOLARININ TESİSATININ 

YETERSİZ OLMASI 

           RİSK ANALİZİ  

                   VE  

 RİSK DEĞERLENDİRMESİ 



16
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI/YARALANMA/ÖLÜM
3 4 12 B

ELEKTİRİK PANOLARININ HEPSİ ASMA KİLİTLİ OLMALI 

SORUMLUSU BELİRLENMELİ HERKEZ TARAFINDAN 

ULAŞILABİLİR OLMAMALI

17
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI/YARALANMA/ÖLÜM
3 4 12 B

ELEKTİRİK PANOLARI VE HERTÜRLÜ ELEKTİRİKLİ 

MAKİNALARIN KAÇAK AKIM ROLELERİ İLE KORUMALI 

OLMALI

18
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI/YARALANMA/ÖLÜM
4 5 20 A

SERTİFİKASI,USTALIK BELGESİ OLMAYAN EĞİTİMSİZ 

KİŞİLERİN ELEKTİRİK İŞLERİNE MÜDAHELE ETMESİ 

ENGELLENMELİ/ELEKTİRİK TERTİBATI EN AZ YILDA 

BİRKERE ELDEN GEÇİRİLEREK KONTROL VE BAKIMI 

YAPILMALIDIR

19
ELEKTİRİK ÇARPMASI,KISA 

DEVRE,YANGIN
3 4 12 B

ELEKTİRİK TESİSATLARINDA KULLANILAN 

KABLOLAMA SİSTEMLERİNDE EKLEMELER OLMAMALI 

TEK PARÇA HALİNDE VE TOPRAKLAMALI OLMALIDIR

20 ELEKTİRİK ÇARPMASI 3 4 12 B

ELEKTİRİK İŞLERİ İLE UĞRAŞAN TEKNİK VE YETKİLİ 

PERSONELİN KOMPOZİT(İLETKEN MADDE 

İÇERMEYEN)İŞ AYAKKABISI VE YALITKAN ELDİVEN 

KULLANMASI GEREKMEKTEDİR

21
ELEKTİRİK ÇARPMA SONUCU 

YARALANMA
3 4 12 B

ELEKTİRİK PANOLARININ ÖNÜNE PLASTİK PASPAS 

KONULARAK ELEKTİRİK ÇARPMASI VE KAÇAK RİSKİ 

AZALTILMALI

22 DÜŞME/ÖLÜM/YARALANMA 2 5 10 B
BİNA KAT ARALARINDAKİ ŞAFT BOŞLUKLARININ 

SORUMLUSU BELİRLENMELİ KİLİTLİ OLMALI HERKEZ 

TARAFINDAN ULAŞILABİLİR OLMAMALI

23
ACİL MÜDAHELE DURUMUNDA 

GECİKME/YARALANMA
2 5 10 B

NORMAL AYDINLATMA SİSTEMİNİN DEVRE DIŞI 

KALDIĞI VE JENERATÖRÜN ÇALIŞMADIĞI 

DURUMLARDA ACİL AYDINLATMA EKİPMANI 

KURULMALI

24
ACİL MÜDAHELE VE KAÇIŞ 

PLANINDA GECİKME
2 5 10 B

ACİL ÇIKIŞ KAPI VE YOLLARINDA ACİL DURUMLARDA 

YANACAK ŞEKİLDE YADA KESİNTİSİZ YANACAK 

ŞEKİLDE AYDINLATMA YAPILMALI

25

EHİL OLMAYAN KİŞİLER 

TARAFINDAN KULLANILMASI 

DÜŞME YARALANMA

1 5 5 C
ŞAFT İÇLERİNE ALANI AYDINLATACAK VE RİSKLERİ 

ÖNLEYECEK AYDINLATMA TERTİBATI KURULMALI

26

DÜŞME/YARALANMA ACİL 

DURUMLARDA MÜDAHELE 

GÜÇLÜĞÜ

3 4 12 B
MERDİVENLERİN ACİL DURUMLARDA KULLANILMASI 

DURUMUNDA ACİL DURUM IŞIKLARININ YAPILARAK 

DEVREYE GİRMESİ SAĞLANMALI

27
ACİL DURUMLARDA KAÇIŞ 

PLANINDA GECİKME
2 4 8 B

MERDİVENLERDE KATLARA ULAŞMADA VE ACİL ÇIKIŞ 

YOL VE KAPILARINI GÖSTEREN LEVHA VE 

İŞARETLEMELER OLMALI

28 DÜŞME/YARALANMA/ÖLÜM 3 4 12 B

MERDİVENLERİN TEMİZLİK SIRASINDA VEYA 

SONRASINDA ZEMİNİN KURU OLMASI 

SAĞLANMALI,MERDİVEN SIRALARINA KAYMAZ 

PASPAS KONUŞLANDIRILMALI

29 DÜŞME,YARALANMA,DEVRİLME 2 4 8 B
MERDİVEN DİNLENME SAHASI VE MERDİVEN 

BASAMAKLARINDA İNİŞ ÇIKIŞI ENGELLEYİCİ 

EŞYALARIN,CİSİMLERİN KALDIRILMASI GEREKLİDİR

30 DÜŞME/YARALANMA/ÖLÜM 2 5 10 B
MERDİVEN KORKULUKLARININ ARALIKLARININ EN AZ 

15 CM YÜKSEKLİKTE OLACAK ŞEKİLDE ETEKLİK 

YAPILARAK KAPATILMASI

31

HAVA SİRKÜLASYONUN FAZLA 

OLMASI,TOZ,KARANLIKTA 

ÇARPMA YARALANMA

1 4 4 C
PENCERELER TAM AÇIK KONUMDA BIRAKILMAMALI 

DİRSEKLİ YAPI YARI AÇIK KONUMDA 

SABİTLENMELİDİR

ELEKTİRİK

ELEKTRİK PANOLARININ VE 

HATLARININ ÖNÜNE PLASTİK PASPAS 

KONULMAMASI

ELEKTİRİK
BAĞLANTILARI YETKİSİZ KİŞİLERİN 

YAPMASI

MERDİVENLER KAYGAN YÜZEY

MERDİVENLER

TIRABZAN AYAKLARI ARASINDA 

UYGUN ARALIKLARLA DÜŞMEYİ 

ÖNLEYECEK KAPALI BLOKLARIN 

OLMAMASI

CAM YÜZEYLER PENCERELERİN TAM AÇIK OLMASI 

MERDİVENLER

GENEL

ELEKTİRİK
ELEKTİRİK PANOLARININ KİLİTLİ 

OLMAMASI

KAT İÇLERİNDE ŞAFT BOŞLUKLARININ 

KİLİTLİ OLMAMASI  

ELEKTİRİK

KAÇAK AKIM ROLELERİNİN ANA 

ELEKTRİK HATLARINA 

BAĞLANMAMASI

AYDINLATMA
ACİL AYDINLATMA SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

AYDINLATMA
7/24 YANAN ACİL ÇIKIŞ LEVHALARININ 

OLMAMASI

AYDINLATMA ŞAFT İÇLERİNİN AYDINLATILMAMASI

MERDİVENLER
ACİL DURUMLARDA AYDINLATMA 

OLMAMASI

MERDİVENLER
ACİL ÇIKIŞ İŞARET LEVHALARI UYARI 

İŞARETLERİNİN BULUNMAMASI

ELEKTİRİK

ELEKTİRİK TESİSATLARINDA 

KULLANILAN KABLOLARIN EKLEMELİ 

OLMASI

ELEKTİRİK

ELEKTİRİK BAKIM ONARIM İŞİ İLE 

UĞRAŞAN YETKİLİ PERSONELİN 

YALITKAN ELDİVEN VE KOMPOZİT İŞ 

AYAKKABISI KULLANMAMASI

MERDİVEN DİNLENME ALANLARINDA 

BULUNAN SAKSI,MOBİLYA GİBİ İNİŞİ 

ÇIKIŞI ENGELLEYEN CİSİMLER



32 ÇARPMA,YARALANMA 2 5 10 B
KIRIK ÇERÇEVE YADA CAMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 

BELİRLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLMESİ 

GEREKLİDİR

33 KAYMA,DÜŞME,YARALANMA 2 4 8 B
TEMİZLİK YAPILDIKTAN SONRA HEMEN AKABİNDE 

KURULAMA İŞLEMİNİN YAPILMASI GEREKLİDİR

34 MESLEK HASTALIĞI 2 4 8 B
TEMİZLİK İŞLERİ İLE UĞRAŞAN PERSONELLERİN 

YILDA EN AZ 1 DEFA TAM TARAMALI SAĞLIK 

MUAYENESİNDEN GEÇMESİ GEREKMEKTEDİR

35 KİMYASALLARA MARUZ KALMA 2 4 8 B
TEMİZLİK YAPILDIKTAN SONRA ZEMİNDE KİMYASAL 

MADDE BULUNDURULMAMALI HEMEN İLGİLİ 

DEPOLARA KALDIRILMALIDIR

36
BİLİNÇSİZ KULLANIM 

ZEHİRLENME 
3 4 12 B

KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİN MALZEME 

GÜVENLİK FORMLARI OLMALI TALİMATLARA GÖRE 

KULLANILMALI AŞIRIYA KAÇILMAMALIDIR

37 HASTALIK,YARALANMA 3 3 9 B
ÇÖP TOPLAYAN PERSONELİN KKD KULLANMASI VE 

METAL,DEMİR KESMELERİNE KARŞI TETANOZ AŞISI 

VURULMASI GEREKMEKTEDİR

38
HASTALIK,ZEHİRLENME,DOKU 

TAHRİBATI,ALERJİ
4 4 16 A

TEMİZLİK YAPARKEN KİŞİSEL KORUYUCU 

DONANIMLARDAN ÖNLÜK,AĞIZLIK,ELDİVEN 

KULLANILMALI

39
ARIZA NEDENİ İLE 

YARALANMALAR
3 4 12 B

ASANSÖRLERİN HERAY VEYA 3 AYDA BİR PERİYODİK 

KONTOLLERİ YAPILMALI YAPILAN İŞLEMLER BAKIM 

KARTLARINA İŞLENMELİ

40

KAPALI 

KALMA,DÜŞME,ÇARPMA,YARALA

NMA

2 4 8 B
ASANSÖRLERİN ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ 

DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİ İŞLER 

DURMDA OLDUKLARI BAKIM KARTLARINA İŞLENMELİ

41
DÜŞME,ÇARPMA,TAKILMA,DÜŞM

E,YARALANMA
3 4 12 B

ASANSÖR GİRİŞİ KABİN KAPISINA UYARI ETİKET VE 

LEVHALARI KONULMALI(ÖLÜM RİSKİ,KABİNİ 

GÖRMEDEN GİRME VB)

42

EHİL OLMAYAN KİŞİLER 

TARAFINDAN KULLANILMASI 

YARALANMA

2 4 8 B
ASANSÖR MAKİNE DAİRESİNİN MAKİNE 

EKİPMANLARININ VE BAĞLI ELEKTRİK PANOLARINDA 

UYARI İKAZ İŞARETLERİ OLAMALIDIR

43

EHİL OLMAYAN KİŞİLER 

TARAFINDAN KULLANILMASI 

YARALANMA/ELEKTRİK 

ÇARPMASI,DÖNEN CİSİMLERE 

SIKIŞMA

3 5 15 A
ASANSÖR MAKİNE DAİRESİNİN KAPISININ KİLİTLİ 

OLMASI SORUMLULARDAN BAŞKA PERSONEL 

GİRİŞLERİNİN ENGELLENMESİ GEREKMEKTEDİR

44 SIKIŞMA,YARALANMA 4 5 20 A

MAKİNE DAİRESİNDE BULUNAN ÇALIŞAN MAKİNE 

AKSAMIN KORUMASIZ ÇALIŞMASI 

ENGELLENMELİ,DÖNEN VE HAREKETLİ PARÇALARIN 

MUHAFAZA İÇİNE ALINMASI GEREKMEKTEDİR

45 KESME,YARALANMA 3 4 12 B

ASANSÖR KABİN MALZEMELERİNİN KENDİ BAŞINA 

ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE TASARLANMASI 

GEREKMEKTEDİR.KIRIK AYNA,YANMAYAN ACİL 

AYDINLATMA OLMAMALIDIR

46 KESME,YARALANMA 4 4 16 A

ASANSÖR KABİN MALZEMELERİNİN KENDİ BAŞINA 

ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE TASARLANMASI 

GEREKMEKTEDİR.KIRIK AYNA,YANMAYAN ACİL 

AYDINLATMA OLMAMALIDIR

47
ACİL DURUMLARDA 

HABERLEŞME GÜÇLÜĞÜ
4 4 16 A

ASANSÖR İÇ SİSTEMİNDE ÇALIŞMAYAN HABERLEŞME 

SİSTEMLERİNİN KONTROL EDİLMESİ VE ÇALIŞIR 

DURUMDA OLMALARI SAĞLANMALIDIR

48
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 4 12 B

MAKİNE DAİRESİ ELEKTRİK PANOLARININ KİLİTLİ 

OLMALI VE EHİL OLMAYAN EĞİTİMSİZ KİŞİLER 

TARAFINDAN ULAŞILAMAZ OLMALIDIR

TEMİZLİK

ÇÖP TOPLAYAN PERSONELİN DEMİR 

METAL BATMALARINA KARŞI TETANOZ 

AŞISI VURULMAMASI

TAŞIYICI KABİN AKSAMINDAKİ 

EKSİKLİKLER

ASANSÖR

ASANSÖR

MAKİNE DAİRESİNİN UYARI 

İŞARETLERİNİN OLMAMASI

MAKİNE DAİRESİNİN KAPISININ KİLİTLİ 

OLMAMASI 

ASANSÖR

MAKİNE DAİRESİ ÇALIŞAN MAKİNE 

AKSAMININ KORUYUCULARININ 

OLMAMASI

ASANSÖR

MAKİNE DAİRESİNDE ELEKTRİK 

PANOLARININ KİLİTLİ OLMAMASI 

KAPAKLARININ AÇIK DURUMDA 

BIRAKILMASI

ASANSÖR

ASANSÖR KUYU DİPLERİNİ 

TEMİZLEYEN PERSONELİN KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIM KULLANMAMASI

ASANSÖR

ASANSÖR

CAM YÜZEYLER

TEMİZLİK

TEMİZLİK

TEMİZLİK

TEMİZLİK

ASANSÖR

ASANSÖR

PENCERE VE CAMLARIN KIRIK VEYA 

EKSİK OLMASI

ZEMİNİN ISLAK BIRAKILMASI

GELİŞİ GÜZEL KULLANILAN ORTADA 

BIRAKILAN KİMYASALLAR

KULLANILAN KİMYASALLARIN 

MSDS(MALZEME GÜVENLİK) FORMU 

OLMAMASI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM 

KULLANILMAMASI

DÜZENLİ BAKIM YAPILMAMASI VE 

BAKIM KARTI OLUŞTURULMAMASI

ACİL AYDINLATMA SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

KABİN KAPISINA UYARI LEVHALARI 

ASILMAMASI

TEMİZLİK

TEMİZLİL İŞLERİ İLE UĞRAŞAN 

PERSONELİN PERİYODİK SAĞLIK 

TARAMASINDAN GEÇİRİLMEMESİ

ASANSÖR İNTERKOM SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI



49
YANGIN ÇIKMASI ANINDA 

MÜDAHELE EDEMEME
4 4 16 A

YANGIN TÜPLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİ 6 

AYDA BİR YAPILARAK BAKIM KARTLARINA İŞLENMELİ 

DOLUM İŞLEMLERİNİN EN AZ 4 YILDA BİR 

YAPILMALIDIR

50

BOŞ VE ÇALIŞMAYAN YANGIN 

TÜPLERİNİN OLMASI YANGINA 

MÜDAHELE EDEMEME

3 4 12 B
DEĞİŞEN,YENİ ALINAN,BAKIMA GİREN,KULLANILMIŞ 

YANGIN TÜPLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN HER YANGIN 

TÜPÜNÜN ÜZERİNDE BAKIM KARTI ASILI OLMALIDIR

51

YANGIN,RİSKLİ ALANI 

BOŞALTMADA 

GECİKME,MARUZİYET SÜRESİNİN 

ARTMASI

3 4 12 B

İLGİLİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE MEVCUT DURUMDA 

BULUNAN ACİL DURUM BUTON,IŞIK VE SES 

SİSTEMİNİN ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞU PERİYODİK 

ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİ BAKIM KARTINA 

İŞLENMELİDİR

52
ACİL MÜDAHELE ANINDA ERİŞME 

VE KAÇIŞ GÜÇLÜĞÜ
3 4 12 B

HER KADEMEDEKİ ACİL ÇIKIŞ YOLLARININ OLASI 

MUHTEMEL ARIZA VE YANGIN ANINDA KAÇIŞI 

KOLAYLAŞTIRACAK ŞEKİLDE AYDINLATILMALIDIR

53
ACİL MÜDAHELE ANINDA ERİŞME 

VE KAÇIŞ GÜÇLÜĞÜ
2 5 10 B

HER KADEMEDEKİ ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ OLASI 

MUHTEMEL ARIZA VE YANGIN ANINDA KAÇIŞI 

KOLAYLAŞTIRACAK ŞEKİLDE İKAZ VE UYARI 

İŞARETLERİ BULUNMALIDIR

54
YANGIN ANINDA MÜDAHELE VE 

ACİL BOŞALTMADA GÜÇLÜK
4 4 16 A

ÇALIŞAN PERSONELE YANGIN ANINDA ACİL DURUM 

TATBİKATI 6 AYDA BİR YAPTIRILMALIDIR

55

GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇİŞTE 

GÜÇLÜK VE MÜDAHELEDE 

GECİKME

4 4 16 A

YANGIN ANINDAN YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN VE 

MÜDAHELEDE GECİKMEMEK ADINA ACİL EYLEM 

PLANI HAZIRLANMALI VE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE İLAN 

EDİLMELİDİR

56
ACİL MÜDAHELE ANINDA ERİŞME 

VE KAÇIŞ GÜÇLÜĞÜ
4 4 16 A

TÜM ÇALIŞAN PERSONELİN YANGIN EĞİTİMİ ALMASI 

SAĞLANMALIDIR

57
ACİL MÜDAHELE ANINDA ERİŞME 

MÜDAHELEDE GECİKME
4 4 16 A

ÇALIŞAN PERSONELİN HEMEN ULAŞABİLECEĞİ VE 

GÖRECEĞİ ŞEKİLDE ACİL DURUM MERKEZ 

NUMARALARI ASILI OLMASI GEREKMEKTEDİR

58
ACİL MÜDAHALE ANINDA 

GÜÇLÜK VE GECİKME
4 4 16 A

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLERİN  DUVARLARA 

ASILMASI HALİNDE ZEMİNDE ASMA HALKASI 

ARASINDAKİ MESAFENİN 90 CM GEÇMEMESİ 

GEREKMEKTEDİR

59

ACİL MÜDAHELE ANINDA KAÇIŞ 

GÜÇLÜGÜ MÜDAHELEDE 

GECİKME

4 4 16 A
ACİL DURUMLARDA KAÇIŞI ENGELLEYİCİ HERTÜRLÜ 

ENGEL,MALZEME VB ORTADAN KALDIRILMALI KAÇIŞ 

YOLU MERDİVENLER BOŞ OLMALIDIR

60
ACİL MÜDAHELE ANINDA ERİŞME 

MÜDAHELEDE GECİKME
4 4 16 A

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANARAK SORUMLU 

PERSONELLERE GÖREV DAĞILIMI YAPILMALI,EĞİTİM 

VERİLMELİDİR

61 DÜŞME/YARALANMA/ÖLÜM 2 5 10 B

TADİLAT VE TAMİRAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN 

PERSONELİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM,EMNİYET 

KEMERİ VE PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ 

VERİLMESİ VE ZİMMETLENMESİ GEREKMEKTEDİR

62 DÜŞME/YARALANMA/ÖLÜM 2 5 10 B
ÇATIYA ULAŞIMIN ANCAK YETKİLİ VE SORUMLU 

KİŞİLERCE YAPILMASI İÇİN ÇATI KAPILARININ KİLİTLİ 

OLMASI VE SORUMLU ATANMASI GEREKMEKTEDİR

63 DÜŞME/YARALANMA/YANGIN 2 5 10 B
ÇATI KAPALI ALANI İÇERİSİNDEKİ BOŞLUKLARININ 

AYDINLATMA SİSTEMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

64 ACİL MÜDAHELEDE GECİKME 2 4 8 B
OLASI DURUMLARDA AÇIK VE KAPALI ÇATI ALANININ 

ACİL AYDINLATIMA SİSTEMİ OLMALIDIR

YANGIN
KORUMA,SÖNDÜRME,KURTARMA,İLKY

ARDIM EKİPLERİNİN OLMAMASI

ÇATI
ACİL AYDINLATMA SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

YANGIN
ACİL EYLEM PLANININ 

HAZIRLANMAMASI

YANGIN
YANGIN TÜPLERİNİN BAKIM VE 

KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI 

YANGIN

YANGIN
ACİL DURUM TATBİKATININ 

YAPILMAMASI

YANGIN EĞİTİLMEMİŞ PERSONEL

ÇATI

ÇATI ÇALIŞMALARINDA KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIM 

KULLANILMAMASI

ÇATI
ÇATIYA AÇILAN KAPILARIN KİLİTLİ 

OLMAMASI

ÇATI
ÇATI ALTI KIISIMDA EXPROF 

AYDINLATMA SİSTEMİNİN OLMAMASI

YANGIN

YANGIN

ACİL DURUMA NEDEN OLAN OLAYA 

İLİŞKİN(YANGIN,GAZKAÇAĞI,DEPREM 

VB.)TELEFON NUMARALARI GÖRÜNÜR 

YERLERE ASILMAMIŞ

YANGIN TÜPLERİNİN BAKIM 

KARTLARININ OLMAMASI

ACİL ÇIKIŞ YOLLARININ 

AYDINLATILMAMASI

YANGIN
ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ UYARI 

İŞARETİ İLE BELİRLENMEMESİ

YANGIN
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLERİN 

DOĞRU ŞEKİLDE SABİTLENMEMESİ

YANGIN

ACİL ÇIKIŞ YANGIN 

MERDİVENLERİNDE KAÇIŞI 

ENGELLEYİCİ EŞYALARIN,ÇÖP 

ARABALARININ,ATIKLARIN OLMASI

YANGIN

YANGIN UYARI İKAZ IŞIK VE ACİL 

DURUM BUTON VE SES SİSTEMİNİN 

ÇALIŞMAMASI



65
ACİL DURUMLARDA GECİKME VE 

MÜDAHELEDE GECİKME
2 3 6 C

ÇATIYA ÇIKAN YOLLARIN VE ÇATI KAPILARININ UYARI 

VE İKAZ LEVHALARI İLE BELİRLENMESİ 

GEREKMEKTEDİR

66

KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

RAHATSIZLIKLARI,YARALANMALA

R

3 3 9 B

BİR ÇALIŞAN TEK BAŞINA MAX.50 KG TAŞIYABİLİR VE 

BU YÜKÜ BELİRLİ TAŞIMA STANDARTLARINA GÖRE 

YAPMALIDIR İLGİLİ KONU HAKKINDA ÇALIŞANLARA 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR

OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1

ARAÇLARIN 

ÇARPIŞMASI,YAYALARA ÇARPMA 

YARALANMA

2 4 8 B
OTOPARK İÇİ ACİL AYDINLATMA SİSTEMİ KURULMASI 

ÖZEL DURUMLARDA DEVREYE GİRMESİ SAĞLANMALI

2
ACİL MÜDAHELE ANINDA 

GECİKME
2 4 8 B

OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞ YOLLARI YAZI İLE ZEMİNDE 

BELİRLENMELİ VE ASILI GÖRÜNÜR LEVHALARLA 

PEKİŞTİİRİLMELİDİR

3

ARAÇLARIN 

ÇARPIŞMASI,YAYALARA ÇARPMA 

YARALANMA

3 4 12 B
OTOPARK İÇİ YAYA YOLLARININ ARAÇ YOLLARINDAN 

ÇİZGİ VEYA ŞERİTLERLE AYRILMASI 

GEREKMEKTEDİR

OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1
YORGUNLUK VE UYKU HALİ 

DİKKATSİZLİK
2 3 6 C

OFİS İÇİNİN YETERLİ ŞEKİLDE AYDINLATILMASI VE 

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANILMASI GEREKMEKTEDİR

2 BULAŞICI HASTALIK 2 3 6 C

OFİS İÇİ YETERLİ DERECEDE 

HAVALANDIRILMALI,HAVALANDIRMA SİSTEMİ YOK İSE 

CEBRİ OLARAK KAPI VE PENCERELERİN AÇILARAK 

HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLANMALI

3
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 5 15 B

OFİS İÇERİSİNDEKİ ELEKTİRİKLİ ALETLERİN 

KABLOLARI KANAL İÇİNE ALINARAK 

SABİTLENMELİ,TOPRAKLAMALARI YAPILMALI

4 BULAŞICI HASTALIK 3 4 12 B
OFİS İÇERİSİNDE TERMAL KONFOR ŞARTLARININ 

İYİLEŞTİRİLMESİ,SICAKLIĞIN EN AZ YAZ VE KIŞ 20 

DERECEDE TUTULMASI SAĞLANMALI

5
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
2 5 10 B

ELEKTRONİK ALETLERİN,KÜÇÜK EV ALETLERİNİN 

KABLOLARININ BÜTÜN VE EKSİZ OLMASI KANAL 

İÇİNDEN GEÇEREK DAĞINIK OLMAMASI GEREKLİDİR

6 DÜŞME,YARALANMA,DEVRİLME 3 3 9 B

OFİS İÇERİSİNDEKİ MALZEME,ENVARTER VE 

DOSYALAMA İŞLEMİNİN 

DEVRİLMEYECEK,ÇALIŞANLARA ZARAR 

VERMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKİR

7

ACİL DURUMLARDA 

MÜDAHELEDE GECİKME,KAÇIŞ 

GÜÇLÜĞÜ

2 4 8 B
OFİS İÇERİSİNDE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ,ACİL 

ÇIKIŞ KAPILARININ UYARI İKAZ LEVHA VE 

İŞARETÇİLERİYLE BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR

OFİS
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİNİN 

YETERSİZ OLMASI

OTOPARK
GİRİŞ ÇIKIŞ YOLLARININ LEVHALAR 

İLE BELİRLENMEMESİ

TEHLİKE TANIMI

TAŞIMA

AĞIR YÜK VE ATIKLARIN TEK KİŞİ 

OLARAK KALDIRILMASI,TAŞINMASI VE 

BİR YERDEN BİR YERE NAKLİ

B.OTOPARKLAR

OTOPARK
ACİL AYDINLATMA SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

OTOPARK
ARAÇ VE YAYA YOLLARININ 

BELİRLENMEMİŞ OLMASI

AÇIKLAMARİSK TANIMI

RİSK DEĞERLENDİRME

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI

ACİL ÇIKIŞ İŞARET LEVHALARI UYARI 

İŞARETLERİNİN BULUNMAMASI

AÇIKLAMA

C.OFİS

OFİS

OFİS

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI TEHLİKE TANIMI RİSK TANIMI

RİSK DEĞERLENDİRME

OFİS
ELEKTİRİK KABLOLARININ DAĞINIK 

OLMASI

OFİS

FAZLA VE YANLIŞ İSTİFLEME

ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ 

İŞARATLENMEMİŞ VE BELİRLENMEMİŞ 

OLMASI

OFİS

OFİS

YETERSİZ AYDINLATMA

YETERSİZ HAVALANDIRMA

İZALASYONU UYGUN OLMAYAN 

ELEKTRİK KABLOLARI

ÇATI



8
ACİL DURUMLARDA 

GECİKME,MÜDAHELE EDEMEME
2 4 8 B

YANGIN TÜPLERİNİN PERSONEL TARAFINDAN 

GÖRÜNÜR,KOLAY ULAŞILABİLİR ŞEKİLDE 

DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR

9
ACİL DURUMLARDA 

GECİKME,MÜDAHELE EDEMEME
2 4 8 B

OFİS İÇERİSİNDE EN AZ 2 ADET 6 KG YANGIN 

SÖNDÜRME CİHAZI BULUNMALI VE PERİYODİK 

KONTROLLERİNİN 6 AYDA BİR YAPILARAK ASILI 

BULUNMASI GEREKEN BAKIM KARTLARINA 

İŞLENMELİDİR

10 ACİL MÜDAHELEDE GECİKME 3 4 12 B

OFİS İÇERİSİNDE GÖRÜNÜR VE ÇALIŞANLAR 

TARAFINDAN KOLAY ULAŞILABİLİR SABİT BİR YERDE 

ACİL MÜDAHELE ÇANTASI YADA KUTUSU 

BULUNDURULMALIDIR

11 KAYMA,DÜŞME,YARALANMA 2 4 8 B
YÜZEY TEMİZLİĞİ YAPILDIKTAN SONRA ZEMİNİN 

KURULANMASI GEREKMEKTEDİR

12 ELEKTİRİK ÇARPMASI 2 3 6 C

İLGİLİ KLİMA ELETİRİK TERTİBATININ KAPALI KANAL 

İÇİNE ALINMASI DIŞ ALANDAN TECRİT EDİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR,EHİL OLMAYAN PERSONELİN 

ULAŞMASI ENGELLENMELİDİR

13 TAKILMA,DÜŞME,YARALANMA 2 3 6 C
YAYA YOLLARININ DÜZ,ENGELSİZ OLMASI 

GEREKMEKTEDİR

14 PATLAMA,YANGIN 3 5 15 A
OFİS İÇİ DEPODA BULUNAN TÜP,MAKİNE YAĞI,BOYA 

MADDELERİNİN BİRARADA BULUNMAMALI 

15 PATLAMA,YANGIN 2 5 10 B

OFİS İÇİ TEKNİK OFİSTE,EL ALETLERİ YANINDA 

PÜRMÜZ VE TÜP GB PATLAYICI YANICI VE YAKICI 

MALZEMELERİN BULUNMAMASI KİLİTLİ 

HAVALANDIRMALI BİR ODADA MUHAFAZA EDİLMESİ 

GEREKLİDİR

16 ZEHİRLENME,PATLAMA,YANGIN 2 4 8 B

DEPOLARDA BULUNAN KİMYASAL VE 

PATLAYICI,PARLAYICI MADDELERİN MALZEME 

GÜVENLİK FORMLARININ OLMASI BİLİNÇLİ BİR 

ŞEKİLDE KULLANILMASI VE UYGUN ŞARTLARDA 

DEPOLANMASI GEREKMEKTEDİR

17 DEVRİLME,YARALANMA 2 4 8 B

OFİS İÇİ DEPO ALANLARINDA YERALAN 

MALZEMELERİN SABİTLENMESİ,KONUMLANDIRILDIĞI 

RAFLARIN EN AZ 5 CM ETEKLİKLERİNİN OLMASI 

GEREKMEKTEDİR

18 ELEKTİRİK ÇARPMASI 2 4 8 B
ELEKTİRİK PANOSUNUN KİLİTLİ OLMASI EHİL OLAN 

SORUMLU ATANMASI GEREKMEKTEDİR

19
KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

RAHATSIZLIKLARI
2 2 4 C

OFİS İÇİ ERGONOMİK KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ 

OTURMA PLANI VE ÇALIŞMA ALANI DÜZENİNİN 

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  GEREKLİDİR

20
YANGIN,YANGIN ANINDA 

MÜDAHALE EDEMEME
2 4 8 B

TOPLANTI SALONU GİBİ YOĞUN İNSAN KALABALIĞIN 

YAŞANDIĞI ALANLARDA YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 

BULUNDURLMASI GEREKMEKTEDİR

21

ACİL MÜDAHALE ANINDA 

GÜÇLÜK VE GECİKME,KAÇIŞTA 

AKSAMA

2 4 8 B
TOPLANTI SALONU ACİL ÇIKIŞ KAPISI BELİRLENEREK 

GEREKLİ UYARI İŞARET VE LEVHALARININ ASILMASI 

GEREKMEKTEDİR.

22
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 4 12 B

TÜM ALET VE MAKİNALARIN TEMAS EDİLEN 

KISIMLARININ YALITKAN MALZEME İLE KAPLANMASI 

GEREKMEKTEDİR

İLK YARDIM KUTUSUNUN 

BULUNMAMASI

UYGUN OLMAYAN ERGONOMİK 

KOŞULLAR

KAYGAN YÜZEY

OFİS

OFİS İÇİ DEPOLARDA BULUNAN 

KİMYASAL VE PATLAYICI MADDELERİN 

MSDS FORMLARININ OLMAMASI

OFİS

MAKİNE VE ALETLERİN TEMAS EDİLEN 

KISIMLARININ ELEKTİRİK KAÇAĞINA 

KARŞI YALITIMLARI YAPILMAMASI

OFİS

ACİL ÇIKIŞ UYARI VE İŞARETLERİNİN 

OLMAMASI

OFİS

OFİS

OFİS GENEL

OFİS

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN 

GÖRÜNÜR VE KOLAY ULAŞILABİLİR 

ŞEKİLDE KONUŞLANDIRILMAMASI

OFİS

OFİS ÇEVRESİ YAYA YOLLARINDA 

DAGINIK ŞEKİLDE HORTUM,KİREMİT 

DEMETLERİNİN BULUNMASI

OFİS

OFİS ÇEVRESİ BİNA DIŞLARINDA 

KORUMASIZ KLİMA TERTİBATININ 

OLMASI

OFİS
ELEKTİRİK PANOLARININ KİLİTLİ 

OLMAMASI

OFİS
OFİS İÇİ DEPOLARIN DÜZENSİZ 

OLMASI YANLIŞ İSTİFLENMESİ

OFİS
OFİS İÇİ DEPOLARDA BULUNAN 

KİMYASAL VE PATLAYICI MADDELER

OFİS
OFİS İÇİ TEKNİK OFİSTE BULUNAN 

YANICI VE YAKICI MADDELER

TOPLANTI SALONU
YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN 

OLMAMASI

TOPLANTI SALONU

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN 

PERİYODİK KONTROL EDİLMEMESİ



23
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 

KARŞISINDA MADUR OLMA
2 4 8 B

ACİL DURUM TATBİKATLARININ YANGIN,DEPREM,SEL 

VB.6 AYDA BİR TÜM PERSONELİN KATILIMIYLA GENEL 

TATBİKAT YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

24

ACİL DURUMLARDA YERİNDE VE 

GEREKLİ MÜDAHALEDE 

GECİKME

3 4 12 B
EN AZ 20 KİŞİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNDE 1 ADET İLK 

YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞ SERTİFİKALI PERSONEL 

BULUNMASI GEREKMEKTEDİR

25
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
4 5 20 A

ÇALIŞAN PERSONELE ELEKTİRİK HAKKINDA VE 

KORUNMA YOLLARINI İÇEREN EĞİTİM VE 

BİLGİLENDİRME YAPILMALI EHİL VE SORUMLUSU 

OLMAYAN PERSONELİN İLGİLİ ELEKTİRİKLİ MAKİNE 

VE ALETLERDEN UZAK DURMASI BELİRTİLMELİDİR

OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 5 15 A

ELEKTİRİK SİSTEMİNİN KAPALI KANAL İÇİNE 

ALINARAK GEREKLİ PERİYODİK BAKIMLARIN 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

2

ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YANGIN,YARALANMA,

ÖLÜM

4 5 20 A

ISINMA SİSTEMİNİN ESKİ,KULLANIŞSIZ VE 

TOPRAKLAMA HATTININ OLMAMASI NEDENİ İLE 

DEĞİŞTİRİLMESİ VE GÜVENLİ BİR ISITMA SİSTEMİNİN 

KURULMASI SAĞLANMALIDIR(KÜÇÜK MOBO)

3 DİKKATSİZLİK,DÜŞME,TAKILMA 2 3 6 C

AYDINLATMA SİSTEMİ PERİYODİK KONTROLLERİ 

YAPILAMLI VE ACİL AYDINLATMA(herhangi bir arıza 

dolayısiyle ışıkların sönmesi ihtimaline karşı, yeteri kadar 

yedek aydınlatma araçları bulundurulacak ve gece 

çalışmaları yapılan yerlerin gerekli mahallerinde tercihan 

otomatik olarak yanabilecek yedek aydınlatma tesisatı 

bulundurulacaktır.

4
KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

RAHATSIZLIKLARI
3 3 9 B

MOBO İÇİ OTURMA DÜZENİ KOLTUK VE SANDALYE 

ERGONOMİSİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ GEREKLİ 

DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR

5
ACİL MÜDAHELE ANINDA 

GECİKME MÜDAHELE GÜÇLÜĞÜ
2 4 8 B

MOBO GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI,ACİL ÇIKIŞ KAPISI UYARI 

İKAZ İŞARETÇİLERİ İLE BELİRLENMELİDİR

6

KAMERA SAYISININ 

YETERSİZLİĞİNDEN/ÇALIŞMAMAS

INDAN KÖR NOKTALARIN 

SEÇİLEMEMESİ

3 3 9 B
KAMERA SAYISININ ARTTIRILARAK ACİL MÜDAHALE 

ANINDA ULAŞIM VE LOKASYON BELİRLEME 

SÜRESİNDE EN AZA GİDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

7 YANGIN,ELEKTRİK ÇARPMASI 3 4 12 B

ELEKTRONİK ALETLERİN 3 AYDA BİR BAKIM VE 

KONTOLLERİNİN YAPILMASI,KABLOLAMA VE ALTYAPI 

KANAL SİSTEMİNİN OLUŞTURULARAK BAKIM KARTINA 

İŞLENMELİDİR

8 YANGIN,YARALANMA 3 5 15 A
GÜVENLİK MERKEZ ODASINA YANGIN SÖNDÜRME 

TÜPÜ KONUŞLANDIRILMALIDIR

9
KAS VE İSKELET SİSTEMİ 

RAHATSIZLIKLARI
3 3 9 B

İLGİLİ GÜV.MERKEZ ODASINDAKİ OTURMA 

ARACI,HAVALANDIRMA SİSTEMİ,DESK SİSTEMİ İLE 

PENCERE VE AYDINLATMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI TEHLİKE TANIMI

MOBOLAR

RİSK TANIMI

RİSK DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

D. GÜVENLİK

MOBOLAR

MOBOLAR

OFİS GENEL

GÜVENLİK MERKEZ ODASI YETERSİZ ERGONOMİK KOŞULLAR

GÜVENLİK MERKEZ ODASI
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

OFİS GENEL
ACİL DURUM TATBİKATININ 

YAPILMAMASI

OFİS GENEL
İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞ 

PERSONELİN OLMAMASI

ÇALIŞANLAR ELEKTRİKLE ÇALIŞAN 

TÜM MAKİNALARIN TEHLİKELERİ 

HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEMESİ

MOBOLAR

MOBOLAR

MOBOLAR

ELEKTRONİK AYGITLARIN BAKIM 

KONTROLLERİNİN ZAMANINDA 

YAPILMAMASI

GÜVENLİK İZLEME VE TAKİBİN 

SAĞLIKLI YAPILAMAMASI

ELEKTİRİK KABLOLARININ DAĞINIK 

OLMASI

ISINMA SİSTEMİNİN TEHLİKELİ VE ESKİ 

OLMASI

YETERSİZ AYDINLATMA

YETERSİZ ERGONOMİK KOŞULLAR

ACİL ÇIKIŞ UYARI VE İŞARETLERİNİN 

OLMAMASI

MOBOLAR



10 RADYASYONA MARUZ KALMA 2 3 6 C

İLGİLİ GÜV.MERKEZ ODASINDAKİ RADYASYON YAYAN 

MONİTÖRLERİN VE BUNA BAĞLI EKİPMANLARIN 

FİLİTRELEME TERTİBATI İLE RİSKİN YARIYA 

İNDİRİLMESİ SAĞLANMALI

11 YANGIN,ELEKTRİK ÇARPMASI 3 3 9 B
ELEKTİRİK KABLOLARININ KANAL İÇERİSİNE 

ALINARAK KAPALI HATLARDAN GEÇİRİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR

12 YANGIN,ELEKTRİK ÇARPMASI 3 4 12 B

ELEKTRONİK ALETLERİN 3 AYDA BİR BAKIM VE 

KONTOLLERİNİN YAPILMASI,KABLOLAMA VE ALTYAPI 

KANAL SİSTEMİNİN OLUŞTURULARAK BAKIM KARTINA 

İŞLENMELİDİR

OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1 YARALANMA,ZEHİRLENME 2 4 8 B

ORTAK ALAN İÇERİSİNDE BULUNAN PARK VE 

BAHÇELERİN DÜZENLİ OLARAK 

İLAÇLANMASI,YILAN,FARE VE ZEHİRLİ 

HAŞERATLARDAN ARINDIRILMASI GEREKMEKTEDİR

2 TAKILMA,DÜŞME,YARALANMA 2 4 8 B
PARK VE BAHÇELERDEKİ PERSONELİN 

KULLANABİLECEĞİ YOLLAR VE ALANLAR 

BELİRLENMELİ VE TABELA İLE BELİRTİLMELİDİR

3 YARALANMA 3 4 12 B

KULLANILAN MAKİNELERİN DÜZENLİ MEKANİK 

KONTROLLERİNİN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR.BAKIM KARTLARI OLUŞTURULARAK 

İŞLENMELİDİR

4 ZEHİRLENME 2 4 8 B

İLAÇLAMA İŞLEMİNİ YAPAN PERSONELİN KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIM KULLANMALI,İLGİLİ KKD 

ZİMMETLE PERSONELE VERİLMELİ,KULLANMASI 

SAĞLANMALI,EĞİTİM VERİLMELİDİR

5
EL KOL VE VUCUT 

AĞRILARI,BEYAZ EL SENDROMU
3 3 9 B

TİTREŞİM OLUŞTURAN SİSTEMİN TAKİBİ VE ÖLÇÜM 

DEĞERLERİNİN BÜTÜN VUCUT İÇİN 0,5-1,15 m/sn2 

ARASINDA EL VE KOL İÇİN 2,5-5 m/sn2 ARASINDA 

SABİTLENMESİ SAĞLANMALIDIR

6 YARALANMA 3 4 12 B

ÇİM BİÇME MAKİNA VE EKİPMANLARININ ÇALIŞIR 

DURUMDA İKEN BAKIM,ONARIM 

İŞLEMİYAPILMAMALIDIR,MAKİNE KORUYUCULARI 

ÇIKARTILMAMALIDIR.

7 YARALANMA 3 4 12 B
ÇİM BİÇME MAKİNALARI KORUYUCU MUHAFAZASI 

OLMADAN ÇALIŞTIRILMAMALIDIR

8

İŞİTME KAYBI,PARÇA 

SIÇRAMASI,DUMANDAN 

ZEHİRLENME

3 5 15 A

ÇİM BİÇME İŞLEMİNDE PERSONELE KULAK 

KORUYCU,YÜZ KORUYUCU,ELDİVEN VE İŞ ELBİSESİ 

VE ÇELİK BURUNLU AYAKKABI ZİMMETLENEREK 

VERİLMESİ GEREKMEKTE ZİMMET FORMLARI 

SAKLANMALIDIR

9 MESLEK HASTALIĞI 4 4 16 A

ÇİM BİÇME İŞLEMİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜRÜLTÜNÜN 

ÖLÇÜLEREK 80 db(A) DEĞERİNİDE KKD HAZIR 

BULUNDURULMALI 85 db(A) HEMEN KULLANILMASI 

GEREKMEKTEDİR

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI TEHLİKE TANIMI RİSK TANIMI

RİSK DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

ÇİM BİÇME İŞLEMİNİN KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIM OLMADAN 

YAPILMASI

TEHLİKELİ HAŞERAT VE 

KEMİRGENLERİN OLMASI

PARK VE BAHÇELER

ÇİM BİÇME MAKİNALARININ 

KORUYUCU MUHAFAZALARININ 

OLMAMASI,DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

PARK VE BAHÇELER

ÇİM BİÇME MAKİNALARININ ÇALIŞIR 

VAZİYETTE İKEN 

BAKIM,ONARIMYAPILMASI

GÜVENLİK MERKEZ ODASI
ELEKTRİK BAĞLANTILARININ DAĞINIK 

OLMASI

PARK VE BAHÇELER
İLAÇLAMA İŞLEMİNİN KİŞİSEL 

KORUYUCU OLMADAN YAPILMASI

PARK VE BAHÇELER

PARK VE BAHÇE İŞLERİNDE 

KULLANILAN MAKİNELERİN PERİYODİK 

BAKIM VE KONTROLLERİNİN 

YAPILMAMASI

PARK VE BAHÇELER
KULLANILAN ALET VE MAKİNELERİN 

TİTREŞİM YAYMASI

GÜVENLİK MERKEZ ODASI

PARK VE BAHÇELER

E. ORTAK ALAN

PARK VE BAHÇELER

PARK VE BAHÇELER
YÜRÜYÜŞ YOLLARININ 

BELİRLENMEMESİ

ELEKTRONİK AYGITLARIN BAKIM 

KONTROLLERİNİN ZAMANINDA 

YAPILMAMASI

PARK VE BAHÇELER

ÇİM BİÇME İŞLEMİ SIRASINDA ORTAYA 

ÇIKAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜLMEMESİ 

VE KKD KULLANILMAMASI

GÜVENLİK MERKEZ ODASI
MONİTÖR SAYISININ FAZLALIĞI VE 

ELEKTROMANYETİK YOĞUNLUK



10 MESLEK HASTALIĞI 3 4 12 B

PERSONELİN YAPTIĞI İŞLE ORANTILI OLARAK 

MEYDANA GELME OLASILIĞI YÜKSEK OLAN 

RİSKLERE KARŞI YILDA EN AZ 1 DEFA TAM TARAMALI 

SAĞLIK MUAYENESİNDEN GEÇMESİ 

GEREKMEKTEDİR

11 TAKILMA DÜŞME YARALANMA 2 4 8 B
YAYA YOLLARI KAPLAMALARININ 

DÜZELTİLMESİ,ENGEBELERİN GİDERİLMESİ 

GEREKLİDİR

12
TAKILMA,DÜŞME,BULAŞICI 

HASTALIKLAR
2 3 6 C

YAYA YOLLARINDA BULUNAN ÇÖKMÜŞ ALANLARDAKİ 

BİRİKMİŞ SULARIN KUM İLE DOLDURULARAK 

GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

13
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
4 5 20 A

YAYA YOLLARINDA VE ORTAK KULLANIM 

ALANLARINDA BULUNAN AÇIK 

BARAKA,KAPAK,HAFRİYAT ALANI 

KAPATILMALI,KİLİTLENMELİ VE SORUMLUSU HARİCİ 

MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEMELİDİR

14 TAKILMA DÜŞME YARALANMA 3 3 9 B

YAYA YOLLARINDA VE ORTAK KULLANIM 

ALANLARINDA DAĞINIK HALDE BULUNAN 

ALET,EDEVAT VB.MALZEMELERİN KAPALI DEPO 

SAHASINA ÇEKİLMESİ SAĞLANMALIDIR

15
ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE 

GÜÇLÜĞÜ
3 4 12 B

ACİL DURUMLARDA AÇIK ALANDA ACİL TOPLANMA 

NOKTASI BELİRLENMELİ VE TABELA İLE 

İŞARETLENEREK TÜM ÇALIŞAN PERSONELE İLAN 

EDİLMELİDİR

OLASILIK (A)
ŞİDDET (ETKİ) 

(B)

RİSK  

(A*B)

ÖNEM 

DERECESİ

1 BULAŞICI HASTALIK 1 3 3 C

ÇÖP KOVALARININ İÇERDİĞİ EVSEL ATIK,KİMYASAL 

MADDE VB,SAĞLIĞA ZARARLI MİKRORGANİZMALARI 

ÜRETECEĞİNDEN DOLAYI BEKLETMEDEN 

BOŞALTILMASI VE RUTİN TEMİZLİKLERİNİN YAPILMASI 

GEREKMEKTEDİR

2 ZEHİRLENME,PATLAMA,YANGIN 2 5 10 B

DOĞALGAZ KOMBİ VE DAĞITIM TESİSATININ 

YEMEKHANE İÇİNDE OLMASI STANDARTLARA UYGUN 

CEBRİ VEYA LOKAL HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN 

OLMASI GEREKMEKTEDİR

3 ZEHİRLENME,PATLAMA,YANGIN 2 5 10 B

DOĞALGAZ KOMBİ VE DAĞITIM TESİSATININ 

YEMEKHANE İÇİNDE OLMASINDAN DOLAYI ACİL 

UYARI DEDEKTÖRLERİNİN OLMASI VE ÇALIŞIR 

DURUMDA TUTULMASI PERİYODİK BAKIMLARININ 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

4 BULAŞICI HASTALIK 2 3 6 C
YEMEKHANEDE KULLANILAN İÇME SUYU 

LABORATUAR ANALİZLERİNİN YAPILMASI SAĞLIĞA 

ZARARLI MADDE İÇERMEMESİ SAĞLANMALIDIR

5 KAYMA,DÜŞME,YARALANMA 2 3 6 C
YEMEKHANE YEMEK ÖNCESİ VE SONRASI 

TEMİZLENME İŞLEMİNDEN SONRA HEMEN 

KURULANMALIDIR

İÇME SUYU
ANALİZ RAPORU OLMAYAN İÇME 

SUYU KULLANILMASI

AÇIKLAMA

F.YEMEKHANE

ÇÖP KOVASI
ÇÖPLERİN TAM DOLDURULMASI 

ZAMNINDA BOŞALTILMAMASI

DOĞAL GAZ
UYGUN HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN 

OLMAMASI

ZEMİN KAYGAN YÜZEY

YAYA YOLLARI

KİLİTLİ OLMAYAN HERTÜRLÜ 

KAPI,KAPAK VE TECRİT EDİLMİŞ 

ALANIN BULUNMASI

YAYA YOLLARI
DÜZENSİZ HALDE DURAN HORTUM VE 

MALZEMELER

YAYA YOLLARI

YAYA YOLLARI

TOPLANMA MERKEZİ

KABARMIŞ PARKE TAŞLARININ 

BULUNMASI

SIRA  NO PROSES / FALİYET TANIMI TEHLİKE TANIMI RİSK TANIMI

RİSK DEĞERLENDİRME

DOĞAL GAZ
ACİL UYARI GAZ KAÇAĞI 

TERTİBATININ OLMAMASI 

BİRİKMİŞ SULAR

ACİL TOPLANMA ALANI 

BELİRLENMEMESİ

PARK VE BAHÇELER GENEL

PARK VE BAHÇE İŞLERİ İLE UĞRAŞAN 

PERSONELİN TAMİRAT VE TADİLAT 

İŞLERİ YAPAN TEKNİK PERSONELDE 

DAHİL OLMAK ÜZERE SAĞLIK 

TARAMASINDAN GEÇİRİLMEMESİ



6 ZEHİRLENME 2 3 6 C

YEMEKHANEDE YAPILAN YİYECEK VE İÇECEK 

MADDELERİNİN SAĞLIK KURALLARINA UYGUN 

ŞEKİLDE YAPILMASI SAĞLANMALI GEREKLİ 

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR

7 ZEHİRLENME,BULAŞICI HASTALIK 3 3 9 B

YEMEKHANEDE KULLANILAN 

BARDAK,TABAK,ÇANAK,KAŞIK ÇATAL,TEPSİ 

VB.TEMİZLENME İŞLEMİNİN STANDARTLARA UYGUN 

VE MİKTARDA HİJYENİK TEMİZLEME EKİPMANI VE 

MSDS FORMU OLAN KİMYASALLARLA YAPILMASI 

GEREKLİDİR

8 BULAŞICI HASTALIK 3 4 12 B
YEMEK VE İÇECEK İŞİ İLE UĞRAŞAN PERSONELİN 

STANDARTLAR GEREĞİ PORTÖR MUAYENESİNİN 

DÜZENLİ, ARALIKLARLA YAPILMASI SAĞLANMALIDIR

9
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 4 12 B

YEMEKHANEDE KULLANILAN BERMARİN(ISITICI) 

DÜZENLİ SUYUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİNİN 

TEMİZLENMESİ İLGİLİ İŞLEMLER YAPILIRKEN 

ELEKTİRİK BAĞLANTISININ KESİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR

10
ELEKTRİK KAÇAĞI,ELEKTRİK 

ÇARPMASI,
3 4 12 B

YEMEKHANEDE MEVCUT DURUMDA BULUNAN 

BUZDOLABININ DÜZENLİ MEKANİK VE ELEKTİRİK 

BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI GEREKMKETEDİR

11 YANGIN 3 4 12 B

YEMEKHANEDE OLASI ACİL DURUMLARDA 

KULLANILMAK ÜZERE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 

KURULMALI VEYA YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ HAZIR 

VE ULAŞILABİLİR BULUNDURULMALIDIR

12
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
3 4 12 B

YEMEKHANEDE BULUNAN ELEKTİRİKLE ÇALIŞAN TÜM 

ALET VE MAKİNANALARIN TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 

YAPILMIŞ,GEREKLİ BAKIM ONARIMLARI 

TAMAMLANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR

13
ELEKTİRİK 

ÇARPMASI,YARALANMA,ÖLÜM
4 4 16 A

YEMEKHANEDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN 

ELEKTİRİKLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMESİ VE OLASI 

DURUMLARDA YETKİLİ TEKNİK EKİBİ ÇAĞIRMASI 

GEREKTİĞİ BELİRTİLMELİDİR

RİSK DEĞER                  AÇIKLAMA ÖNEM DEĞERİ                                        AÇIKLAMA  EYLEM

15-25        KABUL EDİLEMEZ RİSK A     İLK ÖNCELİKLİ YAPILMASI GEREKEN

8-12         DİKKATE DEĞER RİSK B    İKİNCİ ÖNCELİKLİ YAPILMASI GEREKEN

1-6        KABUL EDİLEBİLİR RİSK C             EN SON YAPILMASI GEREKEN

                     (İMZA)     (İMZA)

PERSONEL
PORTÖR MUAYENESİ YAPILMAMIŞ 

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

ELEKTİRİK

TOPRAKLAMASI YAPILMAMIŞ VE 

PERİYODİK BAKIMI OLMAYAN 

SOĞUTUCU KULLANILMASI

ELEKTİRİK

TOPRAKLAMASI YAPILMAMIŞ VE 

PERİYODİK BAKIMI OLMAYAN YEMEK 

ISITICI KULLANILMASI

GENEL

YEMEKHANE PERSONELİNİN 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN TÜM 

MAKİNALARIN TEHLİKELERİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRİLMEMESİ

GENEL

YEMEKHANEDEKİ MAKİNE VE 

ALETLERİN TEMAS EDİLEN 

KISIMLARININ ELEKTİRİK KAÇAĞINA 

KARŞI YALITIMLARI YAPILMAMASI

YEMEK
HİJYENİK ŞARTLARDA YAPILMAYAN 

YİYECEK VE İÇECEK MADDELERİ

TEMİZLİK

LAVOBO,TABAK,BARDAK,ÇATAL 

KAŞIKLARIN YIKANMASINDA 

KULLANILAN UYGUN OLMAYAN 

DETARJANLAR

HAZIRLAYAN

İSKENDER AKMEŞE

ONAYLAYAN

NİZAMETTİN ÖZLÜK

  Hemen Gerekli Önlem Alınmalıdır.

 Mümkün olduğu kadar çabuk müdahele edilmelidir.

  Risk bu seviyede tutulmalıdır.

EYLEM           

ÇOK ÖNEMLİ

ÖNEMLİ 

ORTA

GENEL
YEMEKHANEDE YANGIN SÖNDÜRME 

TÜPÜNÜN BULUNMAMASI


